
Línea HA 1 10

En grandes dimensiones,
hay quedeslizarse a lo grande.

www.hydroextrusions.com

Obra: Casa Zim - GBA. Sistemas utilizados: HA 110 | HA 62
Estudio: ZIM Arquitextura. Carpintero: BK Aberturas

Obra: Casa Zim - GBA. Sistemas utilizados: HA 110 | HA 62
Estudio: ZIM Arquitextura. Carpintero: BK Aberturas



¿Por qué elegir la línea HA 110? 

La Línea HA 110 es la opción ideal para viviendas unifamiliares y multifamiliares. 
Son puertas y ventanas de aluminio de 2, 3 y 4 hojas corredizas que garantizan la 
máxima hermeticidad. Reúne toda la tecnología y la innovación de Hydro, para 
hacer realidad los más grandes proyectos. 

Dimensiones básicas 
del sistema

Espesor del vidrio Vidrio simple hasta 10 mm.
DVH hasta 28 mm.

Características básicas 
del sistema

En sistemas alzantes se logra un alto nivel de hermeticidad 
similar a los sistemas batientes.

El marco es coplanar y tubular asegurando una mayor rigidez 
de las guías de deslizamiento.

Las uniones entre umbral y dintel con las jambas llevan una 
junta de hermeticidad con el fin de aislar la caja de agua.

El sistema permite trabajar con un peso máximo de hasta 300 
Kg. por hoja en la versión corrediza simple, y hasta 250 Kg. en 
la versión alzante reforzada: HA 110 XL.

Casa B del Estudio Zim Arquitextura

Marco: 110 mm en dos guías/ 165 mm en tres guías.
Hoja: 41,4 mm.

 0800 222 HYDRO (49370)
¡Contacte a nuestra Área Técnica y ponga en marcha su proyecto!
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