Linea
HA 110

Dimensiones basicas del sistema

Ancho de marco: 110 mm. en dos guias y 165 mm en tres guias.
Ancho de la hoja: 41,4 mm.

Espesor del vidrio
Alojamiento para Doble Vidriado Hermético de hasta 32 mm. Vidrio simple de hasta 14 mm.

Hermeticidad

Por medio de felpas de polipropileno siliconado con doble lamina
central de polipropileno semirigido en version corrediza. Guarniciones
de E.P.D.M. en la versién alzante.

Tipologias

> Ventanas corredizas de 2, 3, 4 y 6 hojas.

> Puertas corredizas de 2, 3, 4 y 6 hojas, con posibilidad de agregar refuerzo
estatico para grandes dimensiones.

> Como opcional, mediante la utilizaciéon del accesorio correspondiente, las hojas
pueden tener el movimiento alzante, aumentando notablemente la hermeticidad y
estanquidad debido al reemplazo de felpas por guarniciones en EPDM.

Caracteristicas técnicas
> Marco armado en recto coplanar en todo su perimetro.
> Hoja armada a 45° coplanar en todo su perimetro.

Obra: Casa Zim - GBA. Sistemas utilizados: HA 110 | HA 62
Estudio: ZIM Arquitextura. Carpintero: BK Aberturas

Hydro

ESPESOR MAXIMO
DEL VIDRIO

DVH hasta 32 mm.
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