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Minimalista versatil

Nordical / Corrediza de 2 hojas corte a 90°

Caracteristicas técnicas: [ [
Ancho de marco: modulo de 104 mm.

Ancho de hoja: moédulo de 42,2 mm.

Armado de marco y hojas: corte a 90° y 90°, coplanares en todo su perimetro.
Capacidad de vidriado: D.V.H. hasta 32 mm.

Hermeticidad: por medio de felpas de polipropileno siliconado de 7x6

en el perimetro de las hojas y cruce.

Alternativa a la felpa: Burlete Q-Lon referencia 69510 del proveedor Giesse.

Herrajes y Accesorios:
El material, calidad y resistencia de los herrajes y accesorios

va en funcién del proveedor utilizado.

Otras caracteristicas:

Posibilidad de realizacion de puertas corredizas con la utilizacién
de perfiles refuerzo en cruce de hojas.

Peso maximo por hoja corrediza hasta 300 kgs., segin marca de rodamientos. @
Tipologias disponibles: >
Corrediza de 2, 3 y 4 hojas en marco de 2 guias de 104 mm. (’\\

Corrediza de 3 y 6 hojas en marco de 3 guias de 156 mm.

Disponible opcion hoja Perimetral corte a 45°.
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y catalogos técnicos Hydro




